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MODELLBAU

Die Spur I-Anlage aus dem Wohnwagen

Am Tag vor der Eroffnung der «Faszination Modellbau 2005» in

Sinsheim schob ein Aussteller einen kleinen Wohnwagen in die Halle 4, |

dessen Inhalt sich spater als Einzelteile einer Ausstellungsanlage in der
Nenngrosse | entpuppte. Innert kurzer Zeit stellten drei Personen damit
eine betriebsbereite Anlage auf. Der EA prasentierte bereits einige
Bilder davon im EA 5/2005. Wir lassen nun den Erbauer zu Wort kom-
men. Der ehemalige Dipl. Chemie-Ing. nennt sich jetzt «Modellbahner
inklusive Ausstellungsanlage in Spur | im Unruhestand» und erlautert
hier, warum und wie seine Anlage entstanden ist.

M Frieder Neumerkel, Chemnitz

Ich bin seit Gber 50 Jahren Modelleisenbah-
ner dieser Spurweite und verfiige daher na-
tarlich Gber einen gewissen Fundus an Fahr-
zeugen und Beiwerk. Eine eigene Heim-
anlage hatte ich seinerzeit schon einmal.
Erste Erfahrungen bei kleinen Ausstellun-
gen mit operativ gestalteter Bahn hatte
ich auch schon gesammelt. Also war die
logische Folge eine transportable Ausstel-
lungsbahn. Ich beschloss deshalb vor sieben
Jahren als Ruhestandler, diese Ausstellungs-
bahn zu bauen, um-auf Veranstaltungen
den Menschen und vor allem jungen Men-
schen dieses Hobby naher zu bringen sowie
mir und anderen Freude zu bereiten.

Als erste Prémisse musste ich die Anlage al-
tersgerecht so konzipieren, dass alle Teile
von einer Person leicht zu tragen und zu-
sammenzustellen sind. Damit schied eine
Anlage aus vorgefertigten Holzmodulen
aus, aber der Auf- und Abbau der Anlage
wurde dadurch sehr zeitintensiv.
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Der Auslauf fiir diese Kuhherde diirfte wohl etwas knapp bemessen

Die Veranstalter von Messen und Ausstel-
lungen stellen hohe Erwartungen an die Ex-
ponate. Beim Entwurf und Bau der Anlage
habe ich deshalb als Alternative zu grossen
offenen Modulanlagen mit vorwiegend
freier Strecke eine von allen Seiten gut ein-
sehbare Kompaktanlage mit kompletter
Bahnhofsszene, BW, Giterschuppen, zwei
Stellwerken, Bahniibergang, Eisenbahn-
strasse mit Siedlungs- und Geschaftshau-
sern, Waldern, Wiesen und vielen Figuren
konzipiert.

Als Basis der Anlage verwendete ich 10
Tischsysteme aus insgesamt 20 Tischen und
10 Einhéngeplatten aus dem Baumarkt, die
an den Seitenkanten aneinander gehangt
werden kénnen. Dadurch ergibt sich eine
Anlagenhohe von ca. 80 cm, die auch von
Kindern gut einsehbar ist.

Fur die Gleise verwendete ich vorhandene
Marklin-Gleise (R 1020 und 1107) und 10
Magnetweichen Marklin sowie vier Innen-
bogenweichen Hibner.

Ich entschied mich wegen des niedrigen
Gewichtes, der guten Verarbeitbarkeit und
des natirlichen Aussehens fir die Spur I-
Gleisbettung von der Firma Tillig/Sebnitz.

Ich hatte noch keinerlei Vorkenntnisse zur
Digitaltechnik, aber ich ahnte, dass es ohne
Digitaltechnik viel zu viel Kabelverbin-
dungen geben wiirde. Ich stellte mir eine
Liste zum Sofortbedarf beztiglich Trafo, Di-
gitalbasisgerat, Fahrzeugdekoder, Dekoder
fur Weichen, Signale usw. zusammen und
holte mir telefonisch von Handlern und Her-
stellern die Preise bzw. Preisangebote ein.
Ich hatte gelesen, dass ZIMO der Mercedes
der Digitaltechnik sei, und war deshalb hin-
sichtlich der Kosten skeptisch. Aber nur die
ZIMO-Technik erhielt ich im Handel aus
einer Hand komplett, am preisguinstigsten
und bereits in der Anfangspackung mit 8 A-
Stromstarke und zwei méglichen Pendel-
zugen.

An die Marklin-Weichen baute ich Hubner-
Antriebe und ZIMO-Dekoder an sowie
Messingblechauflagen in die Herzsticke
zur Herzstlckpolarisation ein. Die Marklin-
Formsignale erhielten ebenso Hubner-An-
triebe und ZIMO-Dekoder. Die Marklin-
Lichtsignale wurden mit zusatzlichen Farb-
dioden und Steckkontakten ausgeriistet
und werden von den Weichenantrieben mit
umgestellt.

Ich habe hohen Aufwand beim Zusammen-
bau des Gleissystems mit seinen 14 Einzel-
segmenten betrieben. Alle Schienen wur-
den mit Hubner-Schienenverbindern und
Mérklin-Klammern vereinigt und zusatzlich
verlotet. Jede Schiene wurde von Schienen-
klammer zu Schienenklammer noch durch
eine 0,75 mm2-Litze verbunden. Auch die
Schienen der Parallelgleise erhielten diese

Die Hauser hinter dem Bahnhof entstanden ebenfalls im «Schnellver-

fahren» mit «auftapezierten» Aussenwénden.






